I
ANALIZA STANJA I OCJENA URBANE I FIZIČKE STRUKTURE

Analiza ugroženosti kompleksa

Obveza izgradnje skloništa je propisana Zakonom o unutarnjim poslovima («Narodne novine», broj 76/94, 161/98., člankom 24. kojim je određeno da se skloništa grade u skladu s prostornim planovima). Obveza izrade planova «mjera zaštite» je propisana Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti («Narodne novine», broj 29/83, 36/85 i 42/86). Člankom 5. je propisano da nadležni organ obrane postavlja zahtjeve glede ugroženosti. Opći zahtjevi ugroženosti su propisani od strane Ministarstva obrane i sadržani u Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu («Narodne novine», broj 2/91).

Posebni zahtjevi obrane sa analizom prostorno – planske dokumentacije sadržani su u elaboratu  Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti uz Generalni urbanistički plan Solina.
Područje Grada Solina spada u zonu II stupnja ugroženosti.

Gradovi II stupnja ugroženosti se po navedenom Pravilniku trebaju razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se moraju graditi skloništa otpornosti 100 kPa, jednu ili više zona u kojim se grade skloništa dopunske zaštite otpornosti 50 kPa, te jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima.

Područje koje obuhvaća Detaljni plan uređenja «Zona uz Jadro 1» nalazi se u zoni u kojoj se planiraju  skloništa dopunske zaštite otpornosti 50 kPa.

Osim ratnih razaranja, u mirno doba može doći do elementarnih nepogoda, prije svega potresa. Grad Solin i njegovo šire područje nalazi se unutar VI i VII potresne zone MCS skale.

Osim potresa ovo područje može biti ugroženo požarima, zagađenjem zraka izazvano radiološko – kemijskom kontaminacijom.   

Saznanja o mogućim i vjerojatnim ugroženostima, bilo od elementarnih nepogoda ili ratnih opasnosti, upućuju na nužnost planiranja mjera zaštite u skladu sa važećim zakonima i propisima, te na nužnost osiguranja zaštite ljudi i materijalnih dobara od pretpostavljenih i mogućih ugroženosti.

Prostorno rješenje

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja “Zona uz Jadro 1“ predstavlja neuređen prostor koji se nalazi uz rijeku Jadro, istočno od Gospina Otoka. Kroz samu zonu prolazi rukavac rijeke Jadro. Površina obuhvata Detaljnog plana iznosi cca 3,391 ha.
Namjena površina unutar Detaljnog plana određuje se kao:

· javna i društvena namjena, 

· ugostiteljsko turistička namjena – hotel,

· javne zelene površine,

· zaštitne zelene površine, 

· visoko zelenilo, 

· vodene površine, 

· površine infrastrukturnih sustava (trafostanica), 

· prometne površine (kolne, kolno -pješačke i pješačke površine).

Javna i društvena namjena zauzima najveću površinu. To je prostor uz desnu obalu rukavca rijeke Jadro, te postojeća mlinica. Unutar zone javne i društvene namjene moguće je realizirati pet novih građevina. Nadalje, moguće je zadržavanje stambene građevine na građevnoj čestici D-4, odnosno omogućuje se rekonstrukcija ili zamjena iste. Omogućuje se rekonstrukcija mlinice u postojećim gabaritima (građevna čestica D-7) i prezentacije mlinice javnosti kao dio turističke ponude.

Uz lijevu obalu rukavca rijeke Jadro planira se gradnja dviju građevina ugostiteljsko- turističke namjene – hoteli (bez smještajnih jedinica tipa apartmani).

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina:

	PLANIRANA NAMJENA
	PRIBLIŽNA POVRŠINA 

	
	m2
	%

	1.
	Javna i društvena namjena
	17820
	52,55

	2.
	Ugostiteljsko turistička namjena - hotel
	7879
	23,24

	3.
	Javne zelene površine
	878
	2,59

	4.
	Zaštitne zelene površine
	104
	0,31

	5.
	Vodene površine
	2073
	6,11

	6.
	Površine infrastrukturnih sustava (trafostanica)
	46
	0,14

	7.
	Kolne  i kolno-pješačke površine
	2490
	7,34

	8.
	Pješačke površine
	53
	0,16

	9.
	Pješačke površine sa zelenilom
	2567
	7,57

	UKUPNO
	33910
	100,00


Tablica 1 Iskaz prostornih pokazatelja
Predmetni plan omeđuje postojeća Ulica M. Marulića (glavna mjesna ulica) na istočnoj strani, Ulica dr. F. Tuđmana (glavna mjesna ulica) na sjeveru, te na zapadnoj strani unutar obuhvata je prometnica za pristup planiranim građevinama, mlinici, te stambenoj građevini koja se nalazi izvan obuhvata Detaljnog plana.

Parkiranje je u pravilu predviđeno na građevnoj čestici u skladu s veličinom građevine, te namjenom iste bilo na otvorenom dijelu građevne čestice ili u garaži koja se gradi u sklopu osnovne građevine na građevnoj čestici. Osim potrebnog broja parkirališnih mjesta utvrđenog po navedenim normativima, na svakoj građevinskoj čestici potrebno je dodatno osigurati parkirališna mjesta u režimu javnog korištenja (za javne potrebe) i to minimalno 20% za građevinske čestice javne i društvene namjene, odnosno 10% za građevinske čestice ugostiteljsko-turističke namjene. 

Uz istočnu obalu rukavca rijeke Jadro planira se uređenje pješačke površine sa zelenilom koja se proteže uz cijeli rukavac rijeke Jadro u obuhvatu plana. Minimalna širina čestice pješačke površine sa zelenilom je 3,00 m, a prati granice postojećih čestica zemljišta gdje je to moguće. Planira se poprečna pješačka  veza šetnice  sa ulicom M. Marulića između građevinskih čestica D-4 i D-5. 

II
PRORAČUN POVREDLJIVOSTI FIZIČKIH STRUKTURA

Dometi ruševina

Grafičkim prilogom “Plan rušenja sa mrežom skloništa“ dat je prikaz ruševina objekata prema proračunu:

d = 0,5 H ili H/2

d = domet ruševina

H = visina objekta od srednje kote terena do vijenca u metrima

D1, D2, D3 i D4

H = Po + P + 1 = 7,0 m


d = 0,5 x 7,0 = 3,5 m 

D5 i D6

H = Po + P + 2 = 10,5 m


d = 0,5 x 10,5 = 5,25 m 
D7

H = P + 1 = 6,0 m


d = 0,5 x 6,0 = 3,0 m 
T1 i T2

H = Po + P + 2 = 10,5 m


d = 0,5 x 10,5 = 5,25 m 

Proračunom i grafičkim prikazom dobivenih vrijednosti vidljivo je da su svi kolni i pješački prilazi prohodni do svih parcela.
Domet ruševina treba biti u okviru građevne čestice da se zaštite okolne ulice od zakrčenja.

Protupožarne pregrade

Koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti zemljišta čine dva temeljna parametra  za procjenu opasnosti od prenošenja požara.

Površina obuhvata Detaljnog plana iznosi cca 3,391 ha.
· koeficijent izgrađenosti (tlocrtna površina svih građevina/ha)

10 335 m2/3,39 ha = 30% (0,3)

· koeficijent iskorištenosti (ukupna razvijena površina svih nadzemnih etaža/ha)
27 641 m2/3,39 ha = 82% (0,82)

Dobivene vrijednosti zadovoljavaju Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti  (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 
Pokazatelji za građevine koje se planiraju u obuhvatu DPU-a dati su u slijedećoj tablici:

	OZNAKA GRAĐ. ČESTICE
	GRADIVI DIO GRAĐEVNE ČESTICE
	MAX. VISINA GRAĐEVINE (m)
	BROJ ETAŽA

	
	       NADZEMNI DIO
	  PODZEMNI DIO
	
	

	
	max. bruto tlocrtna površina građevine (m2)
	razvijena bruto tlocrtna površina (m2)
	max. bruto tlocrtna površina (m2)
	
	

	D-1
	1126
	2252
	1126
	7,0
	Po+Pr+1

	D-2
	970
	1940
	970
	7,0
	Po+Pr+1

	D-3
	570
	1140
	570
	7,0
	Po+Pr+1

	D-4
	539
	1078
	539
	7,0
	Po+Pr+1

	D-5
	1536
	4608
	1536
	10,5
	Po+Pr+2

	D-6
	2286
	6858
	2286
	10,5
	Po+Pr+2

	D-7(postojeća mlinica)
	155
	310
	155
	6
	Pr+1

	D- ukupno
	7183
	18186
	7183
	-
	-

	T-1
	662
	1985
	662
	10,5
	Po+Pr+2

	T-2*
	2490
	7470
	2490
	10,5
	Po+Pr+2

	T-ukupno
	3152
	9455
	3152
	-
	-

	P-1
	-
	-
	-
	-
	-

	P-2
	-
	-
	-
	-
	-

	P-3
	-
	-
	-
	-
	-

	P-4
	-
	-
	-
	-
	-

	P-ukupno
	-
	-
	-
	-
	-

	UKUPNO
	10335
	27641
	10335
	-
	-

	IS (trafostanica)**
	bez ograničenja


Tablica 2

* U bruto tlocrtnu površinu  ne ulazi površina bazena pod uvjetom da je bazen otvoren 

**Na građevnoj čestici planira se trafostanica bez ograničenja u smislu tlocrtne površine,  max visine i katnosti 

Požarna povredljivost smanjuje se neizgrađenim površinama koje se javljaju kao protupožarne pregrade i to:

I
reda
b = H1 + H2 + 20 m

II
reda
b = H1 + H2

III 
reda
b =  
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U grafičkom prilogu ovog Plana upisane su veličine svih protupožarnih pregrada prema gornjem proračunu, u kojima je:

b =
širina pregrade

H =
visina građevine do vijenca u metrima

H1, H2 =
visina građevina na rubu pregrade u promatranom presjeku

Vodoopskrba

GUP-om se predviđa rješavanje vodoopskrbe grada Solina korištenjem izvora rijeke Jadro, prema rješenju vodoopskrbe područja Splita, Solina, Kaštela i Trogira iz 1996. godine, izrađenog u sklopu "Integralnog projekta zaštite kaštelanskog zaljeva". Planirane građevine u okviru Detaljnog plana priključuju se na postojeće i planirane cjevovode koji prolaze rubom obuhvata. 

Radi osiguranja od požara prilikom projektiranja i izvedbe vodovodne mreže potrebno je odrediti lokacije podzemnih hidranata prema posebnim propisima.

Vodovodnu mrežu treba projektirati i izvesti prema posebnim propisima, suglasnosti distributera i pravilima struke.
Mjere zaštite od požara obuhvaćaju slijedeće:

· prilikom gradnje novih građevina ili rekonstrukcije postojeće građevine, čime se povećava površina i ukupni gabarit, izbjegavati gradnju zatvorenih blokova i omogućiti pristup vatrogasnim vozilima do pojedinih građevina. Uz te građevine je obvezno osigurati površine za operativni rad vatrogasnih vozila;

· prilikom rekonstrukcija postojeće građevine treba smanjivati požarno opterećenje zone i provesti zoniranje izvedbom građevina vatrootporne konstrukcije. Nove građevine javne namjene (uključujući i javne garaže) potrebno je maksimalno zaštititi izvedbom stabilnog sustava za dojavu i gašen je požara;

· u pravilu, nove trafostanice graditi kao izdvojene građevine;

· rekonstruirati postojeću i graditi novu hidrantsku mrežu, sukladno uređenju zemljišta i novoj gradnji.

III
ZAŠTITA OD RATNIH RAZARANJA

Proračun potreba sklonišnih mjesta

Za javnu i društvenu namjenu (D) nije moguće dati pobliže podatke za izračun broja sklonišnih mjesta, osim bruto površine građevine jer se ne zna točna namjena objekta. Kako je moguća namjena upravna, socijalna (umirovljenički, đački i studentski domovi), zdravstvena (lječilišta, poliklinike i sl.), predškolska, školska, za visoko učilište, za znanost, te kultura (muzeji, izložbeni prostori i sl.) zato kapacitet treba odrediti prema veličini i namjeni građevine, a sve prema Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.
T1    –   UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA NAMJENA – HOTEL


 1985m2 bruto površine 

  na cca 50 m2 1 krevet
 1985 / 50 = 39,7 kreveta x1/2= 20 sklonišnih mjesta (SM)


  u jednoj smjeni max 10 zaposlenih x 2/3 = 7 SM

  UKUPNO 27 SM

T2    –   UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA NAMJENA – HOTEL


 7470 m2 bruto površine 

  na cca 100 m2 1 krevet

 7470 / 100 = 75 kreveta x1/2= 38 sklonišnih mjesta (SM)


  u jednoj smjeni max 15 zaposlenih x 2/3 = 10 SM


  UKUPNO 48 SM

Osnovni podaci o sklonišnim objektima
	OZNAKA GRAĐEVINSKE ČESTICE
	BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE  (m2)
	KAPACITET BROJ SM
	VRSTA
	VELIČINA  (m2)
	OTPORNOST (kPa)

	
	
	
	ZAKLON do 50 SM
	DOPUNSKA ZAŠTITA od 50-100 SM
	OSNOVNA ZAŠTITA preko 100 SM
	
	

	D1
	2252,00
	kapacitet skloništa će se odrediti prema namjeni građevine
	Potreba za skloništem (zaklonom) rješavat će se na građ.čest. D1 i D6.                                                                         Za zaklon (otpornost 30 kPa) potrebno je osigurati 2,7m2 po SM, za sklonište dopunske (otpornost 50 kPa) ili osnovne zaštite (otpornost 100 kPa) potrebno je osigurati 1,4m2 po SM.

	D2
	1940,00
	
	

	D3
	1140,00
	
	

	D4
	1078,00
	
	

	D5
	4608,00
	
	

	D6
	6858,00
	
	

	D7
	310,00
	
	

	T1
	1985,00
	30,00
	

	T2
	7470,00
	58,00
	


Tablica 3.
Osnovni podaci o sklonišnim objektima
LOKACIJE SKLONIŠTA

Skloništa planirati u građevinama na parcelama D-1 i D6.

Sva skloništa  (zaklone) planirati u podrumskim  prostorima planiranih građevina. 

Pomoćni izlaz iz skloništa planirati u okviru građevne čestice.

MIRNODOPSKA NAMJENA

Sva skloništa (zaklone) treba projektirati kao dvonamjenske prostore. Mirnodopsku namjenu odrediti prema potrebama naručitelja a prema programu i projektiranju građevine.

PRIJEDLOG RJEŠAVANJA SKLANJANJA

Sklanjanje se može rješavati na različite načine, od udruživanja na način prikazan ovim elaboratom (na građevnim česticama D-1 i D-6) do pojedinačne gradnje skloništa (zaklona) po pojedinim građevinama. 
NAPOMENA

Zbog neusklađenosti propisa kod izrade glavnog projekta potrebno je računati sa otpornošću skloništa i zaklona prema važećim propisima u tom trenutku, a što se neće smatrati izmjenom ovih uvjeta.

ZA PROJEKTIRANJE SKLONIŠTA KORISTITI

- 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN 76/94. i 161/98.)

-
Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91.)

-
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83., 36/85. i 42/86.)

-
Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (SL.list 55/83.)

-
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju zaklona (Sl.list 31/75.)

IV
ZAŠTITA OD POTRESA

Grad Solin se nalazi u području VI i VII stupnja potresne zone MCS skale.

Planirane građevine moraju se projektirati u skladu sa važećom tehničkom regulativom koja određuje uvjete za potresna područja (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima – Službeni list br. 31/81., 49/82., 29/83. i 21/88.).  
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