1. PARALELNO VOBENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJA
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d > 150 cm za kanale vece ili jednake ¢ 60/90 cm
d > 50 cm za manje kanalizacione cijevi ili ku¢ne prikljucke

LEGENDA:

1 - kanalizaciona cijev
2 - energetski kabel
3 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

2. KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE
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PVC ili TPE cijevi

d>30cm

za h >80 cm polazu se kao mehanicka zastita TPE cijevi
¢ 160 ili 200 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona
za h <80 cm polazu se kao mehanicka zastita Fe cijevi
¢ 150 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona

4 - dodatna mehanicka upozoravajucéa zastita :‘u“m'“""
5 - uzemljivaé ing.el.
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hablena zemia GRADEVINA: IZVANREDNO ODRZAVANJE RASKRIZJA | INVESTITOR: GRAD SOLIN, OIB 40642464411
8 - iskopana zemlja ZUPéNIJSKE CESTE ZC 6270 | SIEJEBAQ&EADICA 42
A &t HH KRESIMIROVE ULICE U GRADU SOLINU
9 - PVC ili TPE zastitna cijev kabela Z0p- SOLUN=ZC
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