SVUETILJKA ZA CESTOVNU RASVJETU

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK 1 - 1 = BGPSB2 IxCRNTO/B3COM. 55.9W, 7.084im

POSTOJECI OGRADNI ZID

SVJETILJKA ZA CESTOVNU RASVJETU

IZVOR SVUETLA LED MODUL SL. KAO TIP
BGP382 1xGRN70/830DM, 55,9W, 7.084Im

POCINCANI RASVJETNI STUP v=8m

ZONA VUETRA 3

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK 2 - 2

DETALJ PLOCNIKA NA MJESTU PRILAZA

SVJETILJKA ZA CESTOVNU RASVJETU

IZVOR SVJETLA LED MODUL SL. KAO TIP
BGP382 1xGRN70/830DM, 55,9W, 7.084Im

POCINCANI RASVJETNI STUP v=8m

- ASFALTBETONI AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4, d=3 cm

~ STROJNO STABILIZIRANI DROBLJENI KAMENI MATERIJAL 0/31

ASFALTBETON HABAJUCI AC 11 surf (BIT 50/70) AG2 M3 d=4 cm

d =15 BITUMENIZIRANI NOSIM SLOJ AC 32 base d=8 cm -
=15 cm
STROJNO STABILIZIRANI DROBLJENI KAMENI MATERIJAL 0/63 mm d=30 cm -

ZONA VUETRA 3

STUP MONTIRATI UZ ZID ILI AKO POSTOJ

MOGUCNOST, I1ZVAN ZIDA
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PRESVLACENJE POSTOJECEG KOLNIKA HABAJUCIM SLOJEM , 40 95
PRESVLACENJE POSTOJECEG KOLNIKA HABAJUCIM SLOJEM 1
| IZRAVNAVAJUCIM SLOJEM BNS-a

- ASFALTBETONI AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4,
 STROJNO STABILIZIRANI DROBLJENI KAMENI MATERIJAL 0/31

d=3 cm

d =15 cm

BETONSKI RUBNJAK DIMENZIJA 15x25 cm
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POSTOJECI KOLNIK — OBRADA POVRSINE STRUGANJEM - BITUMENIZRANI NOSVI SLOJAC 32 base  d=8 cm
5 ¢ p 40 95 ASFALTBETONI AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4, d=3 cm - L STROJNO STABILIZIRANI DROBLJENI KAMENI MATERWAL 0/63 mm d=30 cm
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DETALJI RUBNJAKA

25

SKOSENI PARKOVNI RUBNJAK DIMENZIJA 8x22x50 cm

KONSTRUKTIVNO ARMIRANJE

BETON €12/15
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BETON C 12/15
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/PROMJENJIVO

™ CEMENTNI MORT
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DETALJ RAMPICE OD TAKTILNIH PLOCA UZ RUB KOLNIKA

L 120 L
KOLNIK "

PLOCNIK

PREFABRICIRANI BETONSKI ELEMENTI |
TAKTILNE PLOCE CEPASTE TEKSTURE 40x40x8 cm

NN

— TAKTILNE PLOCE CEPASTE TEKSTURE DIMENZIJA 40x40x8 cm
— CEMENTNI MORT, d=2 cm
— BETONSKA PODLOGA OD BETONA C16/20, d=10 cm

TAKTILNA PLOCA DIMENZIJA 40x40x8 cm

CEPASTA TEKSTURA (za izradu pjeSatkin rampica na pjesatkim prijelazima)

NOVA KOLNICKA KONSTRUKCIJA

KOLNICKA KONSTRUKCIJA -
IZRAVNAVAJUCI SLOJ
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Habajuéi sloj, d=4.0 cm, AC 11 surf (BIT 50/70) AG2 M3
Bitumenizirani nosivi sloj, d=8.0 cm, AC 32 base (BIT 35/50) AG6 M2

Nosivi sloj - MSNS, d=30.0 cm
Strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal, veli¢ina zrna 0-63 mm
Ms>100 MPa

Posteljica od mijeSanih materijala Ms>35 MPa

Habajuéi sloj, d=4.0 cm, AC 11 surf (BIT 50/70) AG2 M3

Bitumenizirani izravnavajuéi nosivi sloj, d=promjenjivo,
asfaltbeton AC 22 (16) base (BIT 50/70) AG6 M2

Postojeéi asfaltbetonski zastor kolnika

IZRAVNAVAJUCI BNS UGRABUJE SE LOKALNO DO MAKSIMALNE DEBLJINE UGRADBE OD 8 - 9 cm.
TEHNOLOSKA DEBLJINA UGRADBE HABAJUCEG SLOJA PO POTREBI SE OSIGURAVA STRUGANJEM KOLNIKA.

DOGRADNJA KOLNIKA "SENDVIC" KONSTRUKCIJA

Habajudi sloj, d=4.0 cm, AC 11 surf (BIT 50/70) AG2 M3

Bitumenizirani nosivi sloj, d=8.0 cm, AC 32 base (BIT 35/50) AG6 M2
Nosivi sloj - MSNS, d=prom. (>10 cm)

Strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal, veli¢ina zrna 0-31 (63) mm
Ms>100 MPa

Postojeci zastor kolnika

Bitumenizirani habajui sloj, d=3.0 cm, AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4

Nosivi sloj - MSNS, d=15.0 cm
Strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal, veli¢ina zma 0-31 mm
Ms>80 MPa

Posteljica od mijeSanih materijala Ms>35 MPa

NORMALNI POPRECNI PRESJECI
DETALJI IZVEDBE

MJ 1:50; 1:20
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